
ESPECIFICACIONES GENERALES
Diámetro nominal
Potencia máxima
Potencia RMS
Respuesta de frecuencia
Impedancia nominal
Sensibilidad
Imán
Diámetro de la bobina
Cable de bobina 
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INFORMACIÓN DE MONTAJE
Diámetro total
Diámetro de corte
Profundidad de montaje
Profundidad general
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XMR6
Medio Midrange 600w 6.5”
600 Watts de Potencia máxima 
2” de Bobina
94.5 dB de Sensibilidad
110-7000 Hz de Respuesta de frecuencia 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ESPECIFICACIONES GENERALES
Diámetro nominal
Potencia máxima
Potencia RMS
Respuesta de frecuencia
Impedancia nominal
Sensibilidad
Imán
Diámetro de la bobina
Cable de bobina 

��������
�������

����

����
•���������������
•����
��•�	�
�������
��•�
•••��

INFORMACIÓN DE MONTAJE
Diámetro total
Diámetro de corte
Profundidad de montaje
Profundidad general

��������
�������

�������������
•�•
���������
•��
����������

www.powersupanama.com @powersupanama

TW9P
Bullet Diafragma fenolico 900w 1.8”

900 Watts de Potencia máxima 
1.8” de Bobina
102 dB de Sensibilidad
2.5 KHz-16 KHz de Respuesta de frecuencia 
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